Dell™ Inspiron ™ はじめよう 


左側のリンクをクリックすると、 コン ピュータの機能や操作方まについての説明がご覧になれます。 コン ピュータに付属してし巧その他の マニュアルに ついては、 「 困ったとさは I を参照して〈ださい。 

A * 告： コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身ををおから守るため、『才ーナーズマニュアル J 1 のま全にお使いいただくためのを意事巧に従ってください。 

メモ、を意、および警告 

& メモ： コンピュータの操作上知ってお〈と便利な情報が記載されてし巧す。 

の を意： ハードウエアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

警告： あ的損害、けがまたは死亡の原因となる可能せがあることを示します。 

略語について 

略語の一覧表は、 「 巧語集 I を参照して〈ださい。 


この マニュアルの 巧をは卞吿な <を更されることがあ y ます。 

© 2003 すべての著作巧は Dell Computer Corporation にあリます。 

Dell Computer Corporation からの書面による許可なしには、いかなる方法においてもこの マニュアルの 複写、転載を禁じます。 


このマニュアルに使用されている商標： Dell、DELL のロゴ、 Inspiron、Dell Precision、Dell T ravelLite 、 Dimension 、 OptiPlex 、 および Latitude は、 Dell Computer Corporation の商標です 。 Microsoft および Windows は、 
Microsoft Corporation の登録商標でず 。 E NE RG Y STAR は U.S. Environmental Protection Agency の登録商標でず。 Dell Computer Corporation は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガ 
イドラインに適合しています。 


このマニュアルでは、上記な外の商標や会社名が使用されている場合がありまず。これらの商標や会社名は、一切 Dell Computer Corporation に所属するものではありません。 
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困ったときは 


♦ 安全にお使いいただくために 
♦ マニュアルのアップデー ト 

♦ Microsoft ® Windows ® の使い方 
♦ デバイスの巧いモ 

♦ Deir Drivers and Utilities CD の使い方 

♦ 間頭をおみするには 
♦ 部品の取り付け 


ま全にお使いいただくために 


么 ！!ぉ 織勝ナ誌夕をま全にお麵いいたがための陳およ麵巧巧きへの対処については、『トトズマこユアル!にあるを全におないいたがためのを 


マニュアルのアップデート 


コンピュータやソフトウェアの変更内容を説明するマニュアルのアップデート版がコンピュータに添付されていることがあります。アップデート版には最新情報が記載されていますので、他のマニュアル 
をご覧になる前に、必ずこれらの最新情報をお読み〈ださい。 


Readme ファイルはハードドライブにインストールされていたり 、 『Drivers and Utilities CDJ などの CD に収録されていることがあります。コンピュータに対する技術的な変更、および経験豊富なユーザ 
一や技術者向けの詳細な技術情報に関する最新情報が提供されています。 


Microsoft® Windows® の使い方 
Windows ヘルプ 


お使いのオペレーテイングシステムの使い方について、オンラインで詳しく説明しています。 スター トボタンをクリックして、 ヘルプとサポ ートをクリックします。詳細については、 「 Microsoft ® Windows ® 
XP の巧い方 I を参照して〈ださい。 

Microsoft Windows ガイド 


Windows オペレーティングシステムの使い方の詳細については、コンピュータに付属している Windows のマニュアルを参照して〈ださし、。 


デバイスの使い方 
デバイスのユーザー ズガイド 

お使いのコンピュータのデバイス（モデムなど）およびコンピュータとは別に購入したオプションの使い方のヘルプについては、デバイスのユーザーズガイドを参照してください。 スタート ボタンをクリック 
して、 ヘルプとサポート をクリックします。 ヘルプとサポート ウインドウで、 ユーザーズガイドおよびシステムガイド をクリックします。 


Dell ™ Drivers and Utilities CD の使い方 


『Drivers and Utilities CDJ には、コンピュータおよびオプションのデバイス用のドライバおよびユーティリティ、 Dell 診断プログラム、およびユーザーズガイドが収録されています。お使いのコンピュータ 
じは、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティカザでにインストールされているので、新たにインストールしたり設定する必要はありません。ドライバやユーティリティを 再インストール したんコンビ 
ュータの診斷プログラムを実行したり、またはユーザーズガイドにアクセスする必要がある場合 、 『Drivers and Utilities CD | をお使い〈ださい。詳細については、デルサポートの support.jp.dell.com 
じアクセスしてくださし、。 


















問題を解決するには 

Dell 才ーナーズマニュアル 


コンピュータの問題を解決するための詳細は、『才ーナーズマニュアル J ] を参照して〈ださし、。 

Microsoft Windows ガイド 


トラブルシューティングの詳細については、コンピュータに付属している Windows のマニュアルを参照して〈ださい。 

デルサポート 


ご質問に対するオンラインサポート、ドライバのアップデート、および問題の解決をお急ぎの場合は、 support . jp . dell . com でデルサポートにアクセスして〈ださし、。 


部品の取り付け 

Dell 才ーナーズ マニュアル 

お使いのコンピュータに部品を拡張または交換する手順の詳細についロホ、『才ーナーズマニュアル J を参照して〈ださい。 



補足事項 


♦ Macrovision 製品通知 
♦ か適な巧いち 
♦ 品質のな証について 
♦ 認可機関の情報 


Macrovision 製品通知 


この製品は、 Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術を組み込んでいます。この著作権保護技術の 
使用は、 Macrovision Corporation の許可を受けなければならず、 Macrovision Corporation による別段の許可がない限り、家庭内および他の限定的な視聴目的に制限されています。リバースエンジニ 
アリングまたはをアセンブルは禁止されています。 


快適な使い方 

A 餐告： 無理なを巧でち時巧キーボードを使用すると、身体にお巧響を及ぼす可能性があります。 

^ 餐告： ディスプレイまたは外付けモニタ画面をち時巧見続けると、眼靖巧労の原因となる場合があ y ます。 

コンピュータを快適に効率よ〈使用するため、コンピュータの設置と使用に関し口よ、な下のを意事項を守ってください。 

I 作業中は、コンピュータが身体の正面にくるように配置します。 

I コンピュータのディスプレイの角度、コントラスト、輝度、および周囲の照明（天井の照明、卓上ライト、周囲の窓にかかってしぶカーテンやブラインド）を調整し、ディスプレイの反射を最小限に抑 
えます。 

I コンピュータに外付けモニタを接続する場合、モニタは適度に離して（通常は目から50 cm 〜60 cm ) 見やすい距離でお使い〈ださい。モニタの正面に座った時に、モニタ画面が目線と同じ高さ 
か、やや低〈なるようにして〈ださし、。 

I しっかりとした背もたれの付いた椅子を使用します。 

I キーボード、タッチパッド、トラックスティック、または外付けマウスを使用する際は、前腕部と手首を水平にし、リラックスした快適な位置に保ちます。 

I キーボード、タッチパッド、またはトラックスティックにはパームレストをお使し乂ださい。外せけマウスを使用する際は、手を置〈ためのスぺースを取ってください。 

I 上腕部は身体の横に自然に下ろします。 

I 足の裏を巧につけ、太腿を巧と平行にして、背筋を伸ばして座ります。 

I 椅子に座っているときは、足の重さが椅子のシートではな〈足の裏にかかるようじします。必要に応じて椅子の高さを調節したり足台を使用して、正しい姿勢を維持します。 

I 作業に変化を持たせるようじ調整して、長時間のタイピングを避けます。また、タイピングしてし々いときはなるベ〈両手を使う作業をおこなうようにします。 








1 

ディスプレイ画面は目線と同じ高さか、やや低〈設置する 

3 

腕は机と同じ高さにする 

2 

足の裏は床につける 

4 

手首はリラックスさせて水平にする 


品質の保証について 


Dell Computer Corporation (「 Dell 」） は、ハードウエア製品を業界標準慣習に従い、新品、またはそれと同等の部品からコンピユータを製造しています。お使いのコンピユータに対する Dell ™ の保証の詳 
細については、『サービス&サポートのご案内』を参照して〈ださい。 


認可機関の情報 


EMI (電磁放障害）とは、自由空間に放射されたり、電源コードや信号線に伝導する信号あるいは放射電磁波のことで、無線航法やその他の安全対策業務を危険にさらしたり、認可された無線通信サ 
-ビスの著しい品位イ圧下、妨害、あるいは度重なる中断を発生させます。無線通信サービスには、 AM / FM の商業放送、テレビ、および携帯電話の各種サービス、レーダー、航空交通管制、ポケットべ 
ル 、 PCS (Personal Communication Services ) などがありますが、これらに限定されません。これらの認可サービスは、コンピュータを含むデジタル装置などの意図的ではない放射装置と同じ〈、電磁 
環境に影響を与えます。 


EMC (電磁的両立性）とは、多数の電子機器が同一の環境で共に正常に動作する能力のことです。本コンピュータは、認可機関の EMI に関する制限に準拠する設計がなされており、適合してしなす 
が、特定の設置を件で干渉が発生しないとしづ保証はありません。この装置が無線通信サービスに対して干渉するかどうかはその装置の電源をオンまたはオフにすることによって判定できますので、 
な下の方法を1つ、またはそれな上実施して問題を解決してください。 

I 受信アンテナの方向を変えてください。 

I 受信機に対してコンピュータを再配置して〈ださい。 

I 受信機からコンピュータを遠ざけて〈ださし、。 

I コンピュータを別のコンセントにつないで、コンピュータと受信機を別々の分岐回路上に置いて〈ださし、。 

さらに詳ししにとは、デルテクニカルサポート担当をまたはラジオ/テレビの巧術者にご相談〈ださい。 

Dell ™ コンピュータは、下記の使用環境目的に合わせた設計、試験、類別がなされてしなす。これらの電磁環境の類別は、一般にレ U 下の統一定義を表しています。 

I クラス A — 主として商工業環境用 
I クラス B — 主として住宅環境用 

























情報技術装置 ( ITE ; Information Technology Equipment ) は、周边機器、拡張力ード、プリンタ、入出力 ( I / O ) 装置、モニタなどを含み、コンピュータに統合または接続されるもので、コンピュータの電磁 
環境の類別に適合しなければなりません。 


減 I 掛篇奋胡す目端:る!離^^^^ 


大半の Dell コンピュータは、クラス B 環境に分類されてし、ます。しかし、コンピュータに特定のオプションを付加することにより、一部の構成はクラス A 情報技術装置に類別されることもあります。お使 
いのコンピュータまたは周な機器の電磁的類別を確認するには、次項を参照してください。レ: I 下の項には、 EMC / EMI または製品の安全に関する情報が記載されています。 


VCCI 規定（情報化理装置等電波障害自主規制協議会規定) 


大半の Dell コンピュータは、 VCCI によりクラス B 情報技術装置 ( ITE ) として類別されてし、ます。しかし、コンピュータに特定のオプションを付加することにより、一部の構成はクラス A 情報技術装置 
じ類別されることもあります。情報技術装置は、周な機器、航長力ード、プリンタ、入出力 ( I / O ) 装置、モニタなどを含み、システムに統合または接続されるもので、コンピュータの電磁環境の類別に適 
合しなければなりません。 


お手元のコンピュータにどちらの類別が適用されてしぶかを確認するには、コンピュータの底部、側面、または背面パネルに添付されている VCCI 表示ラベル （ rvcci クラス A 情報技術装置基準」お 
よび rvcci クラス B 情報技術装置基準」のラベルを参照）をすベて調べて〈ださい。 VCCI の類別を確認できましたら、次の該当する部分をご覧くださし、。 


クラス A 情報巧術装置基準 


この装置は、情報化理装置等をぶ障害自主規制協謙会が CCI ) の 
基華 I こ基づくクラス A 巧巧な術装芭です。この装芭をま庭巧境で 
使用ずると電波がきを引き起こずことがあし J ます。この場合には 
使用をが適切な巧策を話ずるよう要ボされることがあります。 


VCCI クラス A 情報は巧装置基準のマーク 


お使いのコンピュータに貼付されてしぶラベルに次のマークが含まれている場合、お使いのコンピュータはクラス A です。 

VCCI 

クラス B 情巧な術装置基準 


この装置は、巧が化埋装置等をぶ障害自主規制協謙会ががいの 
さ準じ基づくクラス B 情報な術装芭です。この装をはま庭巧境で 
使用ずることを目的としていまずが、ラジオやテレビジョンをち機 
に近接して巧巧されると、受信陌きを引き起こすことがあります。 
取巧説明まに従って正しい取り巧いをしてください。 


VCCI クラス B 情報は術を置を準のマーク 


お使いのコンピュータに貼付されているラベルに次のマークが含まれている場合、お使いのコンピュータはクラス B です。 


1/の 


ENERGY STAR ⑩への準拠 


特定の Dell コンピュータは、省エネコンピュータを目指した EPA (米国環境保護局）が規定する要件を満たしています。お使いのコンピュータじ ENERGY STAR ® エンブレムが付いてし、る場合、このコ 
ンピュータの出荷時の構成はこの規格に準拠しており、コンピュータの ENERGY STAR ® 省電力機能のすべてが使用できます。 







メモ ： ENERGY STAR® エンブレムのせいた Dell コンピュータは、デルからの出荷時に EPA ENERGY STAR® の要件に従って構成されていることが証明されています。この構成になんらかの変更 
(拡張力ードまたはドライブの増設など）をおこなうと、コンピュータの消費電力は EPA の ENERGY STAR® コンピュータプログラムで設定されてしぶ限界を超える恐れがあります。 



ENERGY STAR ® エンブレム 


EPA の ENERGY STAR ® コン ピュータ プログラムは、 省エネ コン ピュータ製品を促進することによって大気ち染を減らすために、 EPA と コン ピュータメーカーが共同で作成したものです。 EPA では、 
ENERGY STAR ® コン ピュータ製品を使用することによって、 コン ピュータユーザーの年間電気料が最高で 20 億ドル節約されると予測して し 巧す。この電気使用量の節減によって、温室効果の一番の 
原因となる二酸化炭素の発生、および酸性雨の主要な原因である二酸化硫黄と窒素酸化物の発生を減少させることができます。 


また、夜間および週末などコンピュータを長時間使用しないときに電源を切ることによって、電気使用量とそれによる悪影響を減少させることができます。 



音楽や映画を楽しむ 


♦ CD または DVD の再生 
♦ ボリユームの調整 
♦ 画像の調整 


CD または DVD の再生 

をな： CD または DVD のトレイを開閉する場合、トレイを押し下げたりしないで〈ださし、。ドライブを使用しないときは、トレイを閉じても'し、てくださし、。 

& メモ： お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、コンピュータで映画を鑑賞することができます。 

。 を意： CD または DVD を巧生している場合、コンピュータを移動しないで〈ださし、。 

1. ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。 

2. トレイを引き出します。 

3. トレイの中央に、ラベルの付いてある面を上にしてディスクを置きます。 

^ を意： ディスクが回転軸にきちんと収まっていることを確認します。ディスクがきちんと収まってし々い場合、ドライブトレイ、 CD または DVD が正常に機能しません。 

4. ディスクを回転軸にきちんとはめ込みます。 



5. トレイをドライブに押し戻します。 


CD プレーヤーは次のようなボタンを使用して操作します。 


□ 

再生 

□ 

巻き戻し 

田 

一時停止 

巧 

早送り 

□ 

停止 

□ 

戻る 

曰 

取り出し 

□ 

次へ 


DVD プレーヤーは次のようなボタンを使用して操作します。 















□ 

停止 

ち 

鑑賞中の章を再スタート 

□ 

再生 

巧 

早送り 

□ 

一時停止 

□ 

巻き戻し 

□ 

スローモーシヨン 

□ 

次の章へ進む 

因 

鑑賞中の章を続けて再生する 

□ 

前の章へ戻る 

己 

取り出し 


CD または DVD の再生の詳細については、 CD プレーヤーまたは DVD プレーヤーの ヘルプ （利用可能な場合）をクリックしてくださし、。 


ボリュー厶の調整 

^ メモ： スピーカーが無音（ミュート）に設定されてし巧場合、 CD または DVD の音声を聞にと力巧きません。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラムーアクセサリーエンターテイメント とポイントして、 ボリュームコントロール をクリックします。 

2. ボリュームコントロール ウィンドウで、 ボリュームコントロール の列にある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。 

ボリュームコントロールオプションの詳細については、 ポリュームコントロール ウィンドウの ヘルプ をクリックして〈ださい。 

音量メーター にミュートを含む現在のボリュームレべルが表示されます。タスクバーにあるアイコンを右クリックする力、、ボリュームコントロールボタンをクリックして、画面上の 音量メーター を 
有効または無効にします。 



1 

ボリュームアイコン 

2 

音量メーター 

3 

ミュートアイコン 


。揉デフオルトで'音が-夕-园面上の右下の角に表示されます。メ-夕-を新しい場戸斤にク I 胤たまま朽ツグして移動できます。それ派メ卡 


メーターが有効の場合、音量を調整するにはボリュームコントロールボタンを使うか、次のキーを巧します。 


ボリュームを上げるには E—J 1^—3 を押します。 

，の図； 


I ボリュームを下げるじは I 


I ミュートにするには 


卜 1 「か " I 


J を押します。 


を押します。 





















Quickset の詳細については、タスクバーにある 


態 


アイコンを右クリックして、 ヘルプ をクリックしてください。 


画像の調整 


現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎますので DVD を再生できません。としづエラーメッセージが表示された場合、画面のプロパティで画像設定の調整をします。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. 作業する分野を送びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3. 作業を送びますで、画面巧像度を巧更するをクリックします。 

4. 画面のプロパティウィンドウで、画面の巧なをの設定を1024 X 768ピクセルに変更します。 

5. 画面のをのドロップダウンメニューをクリックして、中ひ6ビット）をクリックします。 

6. 0 K をクリックします。 




コンピュータをクリーニングする 


♦ コンピュータとキーボード 
♦ ディスプレイ 


• タッチパッド 


♦ フロッピードライブ 


♦ オプティカルメディア 


コンピュータとキーボード 

1. コンピュータを シャットダウン して 雷源を切ります。次に、接続しているすべてのデバイスを取り外し、コンセントからおきます。 

2. 取り付けられているすべてのバッテリを取り外して、 AC アダプタを外します。 

3. 掃除機のブラシを慎重に使って、コンピュータのスロット部分や巧の開いている部分、およびキーとキーボードの間などのゴミを取り除きます。 

〇 を意： コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないで〈ださい。 LCD 専用のクリーニング用品のみをお使いいただき、その製品に付属してい 
る手順書に従ってください。 

4. 水、または LCD 用クリーナーで湿らせた柔らか〈、糸〈ずの出ない布でコンピュータとキーボードをがきます。布から水がじじみ出てタッチパッドやパームレストじしみ込まないようじして〈ださ 
い。 


ディスプレイ 

〇 をな： コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないでください。 LCD 専用のクリーニング用品のみをお使いいただき、その製品に付属してい 
W る手順書に従って〈ださい。 

1. コンピュータを シャットダウン して 雷源を切ります。次に、接続しているすべてのデバイスを取り外し、コンセントからおきます。 

2. 取り付けられているすべてのバッテリを取り外して、 AC アダプタを外します。 

3. 水、または LCD 用クリーナーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ない布でディスプレイをきれいになるまで拭きます。 


タッチパッド 

1. コンピュータを シャットダウン して 電源を切ります。次に、接続しているすべてのデバイスを取り外し、コンセントから巧きます。 

2. 取り付けられているすべてのバッテリを取り外します。 

3. 水で湿らせた柔らかく、糸〈ずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにして〈ださし、。 


フロッピードライブ 


フロッピードライブをクリーニングする際は、市販のクリーニングキットのみを使用して〈ださい。これらのキットには、通常の使用時にドライブヘッドに付いたちれを落とすように前処理されたフロッピーデ 
イスクが入っています。 


オプティカルメディア 

り をち： ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気じ付属してし、るマニュアルに従って〈ださし、。ドライブのレンズじは絶対に触れないで〈ださし、。 

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質の低下がみられる場合、ディスクを掃除してみてください。 

1. ディスクの外側の縁をお持ちください。中央の巧の縁にも触ることができます。 

〇 を意： 円を描〈ようにディスクを拭〈と、ディスク表面に傷を付ける恐れがあります。 

2. 柔らか〈て乾いた、糸〈ずの出ない巧でディスクの裏側（ラベルのない側）を中央から外側の縁に向かって放射状にそっと拭きます。 















ディスクの巧れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。 CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。 



自分だけのデスクトップをつくる 


• Microsoft ® Windows ® クラシック表示 

♦ 晋紐の駕巧 
♦ スクリーンセーバーの選択 
♦ デスクトップ テーマの 撰巧 
♦ ショートカットの作成と整列 
♦ デスクトップクリ_—ンアップウイザード 


Microsoft® Windows ⑩クラシック表示 


Windows デスクトッ义 スタート メニュー、およびコントロールパネルの外観を従来の Windows オペレーティングシステムのようなおに変更できます。 

& メモ： このマニュアル内の手順は、 Windows のデフオルトビュー用ですので、お使いのコンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。 

デスクトップ 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. 作業する分野を送びますに ある、 デスクトップの表示とテーマを クリックします。 

3. 作業を送びます にある、 テーマを変更する をクリックします。 

4. テーマ ドロップダウンメニューで、 Windows クラシック をクリックします。 

5. 0K をクリックします。 

スタートメニュー 

1. スタート ボタンを右クリックして、 プロパティ をクリックします。 

2. [スタ ー N メニュー タブをクリックします。 

3. クラシック[スタート]メニューを クリックして、 0 K を クリックします。 

コントロールパネル 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. パネルの左側にある、 クラシック表示に切りきえる をクリックします。 


壁紙の選択 


壁紙を選んで、 Windows デスクトップの色や模様を設定するには… 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 デスクトツプの表示とテーマ をクリックします。 

2. 作業を适びます にある、 デスクトップの背景を巧更する をクリックします。 

3. 画面のプロパティ ウィンドウで、な下の項目の 1 つをクリックします。 

I 壁紙の画像の名前 
I (なし） で、壁紙を設定しない 
I 参照で、ディレクトリから壁紙の画像を選択 

b メモ： 壁紙として、 . bmp 、. jpeg 、 または. htm ファイルなどのすベての画像ファイルを選ぶことができます。 

4. デスクトップの壁紙の位置を選択する場合、 表示位置 ドロップダウンメニューからレ: I 下の 1 つをクリックします。 

I 並べて表示で、 画像を画面に並べて表示 

I 中央に表示で、 画面の中央に 1 つの画像を表示 

I 拡大して表示で、 画面のサイズに合わせて 1 つの画像を拡大して表示 

5. 0 K をクリックして設定を適用します。 画面のプロパティ ウィンドウを閉じます。 












スクリーンセーバーの選択 


1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 デスクトツプの表示とテーマ をクリックします。 

2. 作業を送びますに ある、 スクリーンセーバーを送巧するを クリックします。 

3. スクリーンセーバー ドロップダウンメニューから、スクリーンセーパ'-を選びます。また、スクリーンセーパ'-を使用しない場合、 （なし） をクリックします。 
スクリーンセーパ'—を選択すると、 設定 でスクリーンセーパ'-の各種機能が設定できます。 

4. プレビュー をクリックすると現在選択されているスクリーンセーバーが実行されます。プレビュー表示を止めるときは i 2221を巧します。 

5. 0 K をクリックして設定を適用します。 画面のプロパティ ウィンドウを閉じます。 


デスクトップ テーマの 選択 

デスクトップテーマで、デスクトップの外観を変更したり、音響効果を追加するには… 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 デスクトツプの表示とテーマ をクリックします。 

2. 作業を送びます にある、 テーマを巧更する をクリックします。 

3. 画面のプロパティ ウィンドウで、 テーマ ドロップダウンメニューからテーマを選択します。 

4. 0 K をクリックします。 


シヨートカットの作成と整列 


ショートカットはデスクトップに作成するアイコンで、頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブに素早〈アクセスすることができます。 

ショートカットの作成 

1. マイコンピュータまたは Windows ェクスプローラを開いて、ショートカットを作成したいファイル、フォルダ、プログラム、またはドライブを検出します。 
& メモ： デスクトップが見えない場合、 開いているウィンドウをすべて最小化して 、 デスクトップが見えるようにします。 

2. ハイライト表示されたアイテムを右クリックして、 Windows デスクトップにドラッグします。 

3. ポップアップメニューで、 ショートカットをここに作成 をクリックします。 

4. デスクトップ上に作成されたシヨートカットアイコンをダブルクリックして、アイテムを開きます。 

ショートカットの整列 


シヨートカットを移動するには、移動したい位置にシヨートカットをクリックしたままドラッグします。 


すべての シヨー ト カット アイコンを一度に整列させるには… 

1. ポップアップメニユーを表示するには、 Windows デスクトップの何もない場所を右クリックします。 

2. アイコンのを列 をポイントし、アイコンの整列基準を項目から選択してクリックします。 


デスクトップクリーンアップウイザード 


歲艦巧谋篇說だ資揣識說ンピユ-夕を最初に起動してから7日後に(その後は60日おきじ)、あまり使用されなし、プログラムを指定したフオ 


デスクトップクリーンアップウィザードを終了するには… 

じ メモ： 60日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行する にある デスクトップをクリーンアップする をクリックすると、いつでもデスクトップクリーンアップウィザードを実行でき 
M ます。 

1. デスクトップ上の何もない場所を右クリックして、 プロパティ をクリックします。 

2. デスクトップ タブをクリックして、 デスクトップのカスタマイズ をクリックしまず。 






3. 60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードをミ 行するをクリックして、チェックマークを外します。 

4. OK をクリックします。 

デスクトップクリーンアップウィザードを実行するには（いつでも実行できます）… 

1. デスクトップ上の何もない場所を右クリックして、 プロパティ をクリックします。 

2. デスクトップ タブをクリックして、 デスクトップのカスタマイズ をクリックします。 

3. デスクトップをクリーンアップする をクリックします。 

4. デスクトップクリーンアップウィザードが表示されたら、 巧へ をクリックします。 

5. シヨートカットの一覧で、デスクトップ上に残しておきたいシヨートカットのチェックマークを外して、巧へをクリックします。 

6. 完了 をクリックし、シヨートカットを削除して、ウィザードを閉じます。 




ディスプレイの使い方 


♦ 輝度の調整 
♦ 画面 モードの 操作 
♦ ディスプレイ解像度の設を 


輝度の調整 


Dell ™ コンピュータがバッテリで動作してし巧場合、該当するディスプレイのシヨートカットキーを使って、輝度を快適に使用できる最イをの設定にして節電すること力 《 できます（詳細については、『才ーナー 
ズマニュアル』を参照）。 


Dell Quickset 巧をメーター は、現在の輝度の設定をディスプレイに表示します。タスクバーにある W アイコンを右クリックして、画面上の 輝度メーター を有効または無効にします。 


||1 ] 巧度メ ーター 


じ メモ： デフナルトで、 巧巧メーター は画面上の右下の角に表示されます。メーターを新しい場所にクリックしたままドラッグして移動できます。それレ: I 降、メーターは常に新しい場抓こ表示され 
M ます。 

じ メモ： 輝度のシヨートカットキーでは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみが影響を受けます。ノートブックコンピュータに取り付けられてしぶモニタには影響はありません。お使 
いのコンピュータが C RT モードのみに設定されていて、輝度レベルを変更しようとすると、 巧度メーター が表示されますが、モニタの輝度レベルは変更しません。 

Quickset のタスクバーメニューから 巧をメーター を有効または無効にできます。メーターが有効の場合、次のキーを巧して輝度を調節します。 


内蔵ディスプレイの輝度を上げるじは、を押します（外付けモニタじは適用されません）。 

因回； 


I 内蔵ディスプレイの輝度を下げるには 、 L 


I を押します（外付けモニタには適用されません)。 




Quickset の詳細については、タスクバーにあるのアイコンを右クリックして、 ヘルプ をクリックして〈ださい。 


画面モードの操作 

外付けデバイス（外せけモニタまたはプロジェクタなど）を取り付け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、ディスプレイまたは外付けデバイスのいずれかに画像が表示されます。 


氏 J 厚 MoJ 


を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイと外付けデバイスの同時表示に切り替えます。 


ディスプレイ解像度の設定 


特定の解像度でプログラムを表示するには、ビデオコントローラとディスプレイの両方力 《 、そのプログラムをサポートしていて、かつ必要なビデオドライバがインストールされていなければなりません（詳 
細については、『才ーナーズ マニュアル J を参照）。 


デフオルトのディスプレイ設定を変更する前に、あとで参照できるようその設定を控えておいて〈ださし、。 












ディスプレイのサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、選択した設定に最も近いものに自動的に調節されます。 


Microsoft ® Windows ® XP 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業する分野を适びますに ある、 デスクトップの表示とテーマを クリックします。 

3. 作業を适びます で、変更したい項目をクリックします。または コント ロール パネルを适んでま巧しますで、画面 をクリックします。 

4. 画面のを および 画面の解像巧 で別の設定にしてみます。 


ファイルを整理する 


♦ アンチウイルスソフトのを新 

♦ ファイルのバックアップ 
♦ ファイルの検索 
♦ フ ァイ J レの 二!ピー 
♦ ファイルの稳動 


♦ ファイル名のをを 
♦ ファイルの削除 
♦ ごみ箱からファイルを元に戻す 

♦ ごみ箱を空にする 


アンチウイルスソフトの更新 


お使いのコンピュータをウイルスから保護するには、アンチウイルスソフトウェアに付属のマニュアルの説明に従って、定期的にソフトウェアが記録してし、るウイルス情報を更新するように設定しておきま 
す。それレ： I かにもウイルス情報が更新されたアップグレード版の配布があれば、すぐにお使いのアンチウイルスソフトを最新版に更新して〈ださい。 


〇 を意： インターネットやフロッピーディスクから製造元などが不明なソフトウェアをインストールする前には、ウイルススキヤンをおこなって〈ださい。コンピュータのウイルス感染に備えて定期的 
I こバックアップをして〈ださし、。 


ファイルのバックアップ 


じ メモ： ハードドライブの保証期間内であれば、デルでフォーマットミきみの空のハードドライブと交換いたします。プログラムの巧インストールと新しいドライブへのデータフアイルの復元は必ずお 
W こなって〈ださい。 


データの損失を最小限に防ぐには、ハードドライブのバックアップを少な〈とも週一回、また変更されたファイルは毎日バックアップして〈ださい。 CD-RW ドライブは、 CD-R や CD-RW ディスクに大量の 
データをバックアップできるデバイスです。ドライブと一連のバックアップ用ソフトウェアをバックアップ装置として使用します。データフアイルのサイズにより、バックアップデバイスとしてフロッピーデイス 
クも使用できます。 


お使いのコンピュータには『オペレーテイングシステ厶 CDJ ] が付属してし、るので、オペレーテイングシステムのバックアップは必要ありません。また、購入したすべてのソフトウェアにはフロッピーデイス 
クや CD が付属しています。コンピュータにプリインストールされているドライバやオンラインマニュアルなどは Dell ™ 『Drivers and Utilities CD | に収録されています。 


ファイルの検索 

1. スタート ボタンをクリックして 、検索 をクリックします。 

2. 何を検索しますか？ にある、 ファイルとフォルダすべて をクリックします。 

3. 下のを件のいくつかまたはすべてでおまして<ださい。 で、検索したいファイル名、またはフォルダ名を入力します。 

4. Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステム上で検索する場所を指定するには、 巧す場所 のドロップダウンメニューから選択します。 

b メモ： 特定のディレクトリを指定しないで検索すると、 Windows はハードドライブ全体を検索します（またはドライブ C のパーティシヨン）。 

5. 検索 をクリックします。 

おま結果 ウィンドウの中に指定した検索を件に合うすべてのファイルの一覧が表示されます。 


ファイルのコピー 


マイコンピュータを使うには… 

1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

2. コピーしたいファイルの場所を確認し、コピーするファイルをクリックして選択（ハイライト表示）します。 

3. ファイルとフォルダのタスク にある、 このファイルをコピーする をクリックします。 

4. 項目のコピー ウィンドウで、ファイルのコピー先のフホルダを開きます。 

5. コピー をクリックします。 

Windows エ クス プローラを使う には… 

1. スター ト ボタンをちクリックし、 エクス プローラを クリックして Windows エクスプローラを開きます。 
















2. コピーしたいファイルの場所を確認し、コピーするファイルをクリックして選択（ハイライト表示）します。 

3. 編集メニューをクリックして、 コピー をクリックします。 

4. ファイルのコピー先を確認して、コピー先のフォルダを開きます。 

5. お 集メニューをクリックして、 化 y 付け をクリックします。 


ファイルの移動 

の を意： プログラムファイルを移動しなしなうにして〈ださい。プログラムが正し〈機能しなくなります。 


マイコンピュータを使うには… 

1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

2. 移動したしつァイルの場所を確認し、移動するファイルをクリックして選択（ハイライト表示）します。 

3. このファイルをを巧す るをクリックします。 

4. 巧目のを 巧ウィンドウで、ファイルの移動先のフォルダをクリックします。 

5. あ巧をクリックします。 

Windows エ クス プローラを使う には… 

1. スター ト ボタンを右クリックし、 エ クス プローラを クリックして Windows エ クスプローラを開きます。 

2. 移動したしつァイルの場所を確認し、移動するファイルをクリックして選択（ハイライト表示）します。 

3 . 箱集 メニューをクリックして 、切り取 y をクリックします。 

4. ファイルの移動先を確認して、移動先のフォルダを開きます。 

5. ち集 メニューをクリックして、 化り付け をクリックします。 


ファイル名の変更 

1. Windows エクスプローラまたはマイコンピュータを使用して、名前を変更したしつァイルの場所を確認します。ファイルをクリックして選択（ハイライト表示）します。 

2. ファイル メニューをクリックして、 名がの変更 をクリックします。 

の をな： ファイル名を変更するときに拡張子（ピリオドな降の最後の3文字）を変更しないようじして〈ださい。拡張子を変更するとファイルの使用は不可能になります。 

3. 変更するファイル名を入力して- ] を巧します。 


ファイルの削除 

り を意： プログラムファイルを削除しないようにして〈ださい。プログラムが正し〈機能しな〈なります。 

1. Windows ェクスプローラまたはマイコンピュータを使用して、削除したいファイルの場所を確認します。ファイルをクリックして選択（ハイライト表示）します。 

2. ファイル メニューをクリックして、 削除 をクリックします。 

3 . はい をクリックして、ファイルをごみ箱に移します。 

ファイルを間違えて削除した場合、 「 ごみ箱からファイルを元に戻す I を参照してください。 


ごみ箱からファイルを元に戻す 


ファイルを削除するとファイルはごみ箱に移動します。削除したファイルはごみ箱を空にするまでごみ箱に残ります。ファイルを元に戻すには… 

1. ごみち アイコン J をダブルクリックします。 

ごみ箱 ウインドウに、削除したすべてのファイル、ファイルの元の場所、およびファイルを削除した日付の一覧が表示されます。 


2 . 


元に戻したいファイルをクリックし 、ファイル メニューをクリックしてから 元に戻す をクリックします。 










ごみ箱から選択したファイルの表示が消え、元の場所にファイルが移動します。 


ごみ箱を空にする 

削除されたファイルは、ごみ箱を空にするまでごみ箱に残り、ハードドライブの記憶領域を使用します。 

Q を 意： フロッピーディスクやネットワークから削除したファイルは、完全に削除されます。それらのファイルはごみ箱には移動しません。 

1. ごみを アイコン ー^をダブルクリックします。 

ごが南 ウィンドウに、削除したすべてのファイル、ファイルの元の場所、およびファイルを削除した日付の一覧が表示されます。 

2. ファイル メニューをクリックして、 ごみ巧を空にする をクリックします。または、 ごみ箱のタスク にある ごみ箱を空にする をクリックします。 

3. 確認のダイアログボックスが表示されますので、 はい をクリックしてファイルを削除します。 

ごみ箱からすべてのファイルの表示が消え、コンピュータから完全に削除されます。 



用語集 


AB こ aEF ら hilKLMN じ RSTiiVWXZZ 丑五么 と云 

この用語集に収録されている用語は、情報の目的でのみ提供されています。お使いのコンピュータに搭載されてし巧機能についての記載がない場合もあります。 

A 

AC — alternating current (交祇ーコンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと供給される電気の様式です。 

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft® Windows® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されているそ 
れぞれのデバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにするき用のグラフィックスポートです 。 AG P を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高 
速化され、 True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。 

APR — advanced port replicator — ノートブックコンピュータでモニタ、キーボード、マウス、およびその他のデバイスが使えるドッキングデバイスです。 

ASF — alert standards format —管理コンソールにハードウェアとソフトウェアの警告を報告する方まを定義する標準です 。 AS F は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できる 
よう設計されてし巧す。 

B 

BIOS — basic input/output system (基本入出カシステム）ーコンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプログラム（またはユーティリティ）です。設定がコ 
ンピュータにどのような影響を持つのか理解できていない場合、このプログラムの設定をををしないで〈ださい。 セットアップユーティリティ とも呼ばれます。 

Bluetooth ™ — 短距離内 （9 メートル）にある複数のネットワークデバイスが、お互し、を自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。 

bps — ビット/秒 ー データの転送速度を計測する単位です。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位） 一 熱量の単位です。 


C 

C — セルシウス(摂氏） 一 温度の単位で、水の氷点を0度、沸点を100度としています。 

CD — compact disc (コンパクトディスク） 一 光学形式のストレージメディアです。音楽やソフトウェアプログラムに通常使用されます。 

CD ドライブ ー CD から光学技術を使用してデータを読み取るドライブです。 

CD プレーヤー — 音楽 CD をち生するソフトウェアです。 CD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して CD を再生することができます。 

CD-R — CD recordable — CD の記録可能なバージョンです。データは CD - R に1回のみ記録できます。一度記録されたデータは削除したり上書きできません。 

CD-RW — CD rewritable — CD の再書き込み可能なバージョンです。データを CD - RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きできます（再書き込み）。 







CD-RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。 C D-RW ディスクに 
は、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度だけ書き込むことができます。 


CD-RW / DVD ドライブー コンボドライブとも呼ばれます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 C D-RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書 
き込むことができるドライブです。 CD - RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 


COA — Certificate of Authenticity (実物証明書）一お使いのコンピュータのラベルに記載されている Windows の英数文字のコードです。オペレーティングシステムのセットアップや再インストールを 
おこなうのに C 0 A が必要な場合があります。 プロダクトキー や プロダクト ID とも呼ばれます。 


CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM ) ー メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。 


D 


DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM ) —データのバーストサイクルを2倍にする SDRAM のタイプ。システム性能が向上します。 


DIN コネクター 丸い、6ピンのコネクタで、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠しています。通常は PS /2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。 


DMA — direct memory access (ダイレクトメモリアクセス） — DMA チヤネルを使うと、 RAM とデバイス間でのデータ転送がマイクロプロセッサを介さずにおこなえるようになります。 


DMTF — Distributed Management Task Force —分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウエアおよびソフトウェア会社の団体です。 


DRAM — dynamic random-access memory (ダイナミックアクセスメモリ）ーコンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。 


DSL - Digital Subscriber Line (デジタル加入者回繳ーアナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。 


DVD — digital versatile disc — 通常は、映画を録画するために使われるディスクです。 CD の場合は片面のみを使用しますが、 DVD は両面を使用します。 DVD ドライブはほとんどの CD を読み取 
ることができます。 


DVD ドライブー DVD および CD から、光学技術を使用してデータを読み取るドライブです。 


DVD プレーヤ ー — DVD 映画を鑑賞するときに使用するソフトウェアです。 DVD プレーヤーのウインドウに表示されるボタンを使用して映画を鑑賞することができます。 


DVD+RW — DVD rewritable — DVD の再書き込み可能なバージョンです。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きができます(巧書き込み）。 ( DVD+RW テクノロジは DVD - 
RW テクノロジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブー DVD とほとんどの CD メディアを読み取ることができるドライブです。 DVD+RW (書き換え可能な DVD ) ディスクに書き込むこともできます。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオインタフェース）ーコンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。 DVI アダプタはコンピュータの内蔵グラフィックを利用し 
て動作します。 

E 

ECC — error checking and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリで 
す。 

ECP — extended capabilities port —向上した双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。 EPP に似ていて、 ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上 
させます。 






EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフエースの向上したバージョンです。 


EMI — electromagnetic interference (電磁波障害）一電磁放射線が原因でおこる電気障害です。 


ENERGY STAR ® — Environmental Protection Agency (米国環境保護局）が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。 


EPP — enhanced parallel port 一 双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。 


ESD — electrostatic discharge (静電気放出） 一 静電気の急速な放電のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われてしぶ集積回路を損傷することがあります。 


Fahrenheit — ファーレンハイト（華氏）一温度の単位で、水の氷点を32度、沸点を212度としています。 


FCC — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会）ーコンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連のを例を執行するアメリカの機関です。 


FSB — front side bus ロロントサイドバス） ー マイクロプロセッサと RAM の間のデータ経路と物理的なインタフエースです。 


口 P — 川 e transfer protocol ロアイル転送プロトコル）ーインターネットに接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。 


G 


G - グラビティー重力の計測単位です。 


GB — ギガバイト ー データの単位です。1 GB は1024 MB (1,073,741,824 バイト）です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000バイトに切り捨てられて表示されることもありま 
す。 


GHz — ギガへルツ ー 1 GHz は、1,000,000,000 Hz または1,000 MHz です。コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフエースの処理速度は GHz 単位で計測されます。 


GUI — graphical user interface (グラフイツクユーザーインタフェース）ーメニュ ー 、ウインドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。 Windows オペレーテイングシステム 
で動作するほとんどのプログラムは GUI です。 


H 


HTML — hypertext markup language —インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブページに挿入されるコードセットです。 


HTTP — hypertext transfer protocol —インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換用プロトコルです。 


Hz — ヘルツ ー 周波数の単位です。1秒間1サイクルで周波数1 Hz です。コンピュータや電気デバイスでは、キロへルツ （kHz)、 メガヘルツ （MHz)、 ギガへルツ （GHz)、 またはテラへルツ (THz) 
単位で計測される場合もあります。 


I 






IC — Industry Canada — 米国の FCC と同様、電子装置からの放射を規制するカナダの規制団体です。 


1 C — integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、才ーデイオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの極小電子コンポーネントが搭載されてし、る半導体ウェーハ、またはチップです。 


IDE — integrated device electronics —ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフエースです。 


IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . —コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアル 
バスです。 


I/O — input/output (入出力）ーコンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力したりする動作、またはデバイスです。キーボードや、プリンタは I / O デバイスです。 


I / O アドレスー 特定のデバイス（シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど）に関連する RAM のアドレスで、マイクロプロセッサがデバイスと通信できるようにします。 


IRQ — interrupt request (割り込み要求）ーデバイスがマイクロプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要が 
あります。2つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。 


に P — Internet service provider (インターネットサービスプロバイダ）ーホストサーパ'—へのアクセスを可能にし、インターネットに直接接続できるようにするサービスを提供する会社です。 ISP はソフ 
トウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料（月キムい）で提供します。お使いのコンピュータにモデムが付いてしぶ場合、インターネットへの接続、ウェブサイトへのアクセ 
ス、および電子メールの送受信ができます。 


K 


Kb — キロビット ー データの単位です。1 Kb は、1,024ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。 


KB — キロバイト ー データの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バイトとすることもあります。 


kHz — キロへルツ ー 周波数の単位です。1 kHz は、1,000 Hz です。 


L 


LAN — local area network (口ーカルエリアネットワーク）一狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棵の建物内や隣接する2、3棟の建物内に限定されます。 LAN は電話 
回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し 、 WAN (ワイドエリアネットワーク）を構成できます。 


LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ）ーノートブックコンピュータのディスプレイやフラッいくネルのディスプレイに用いられる巧術です。 


LED — light-emitting diode (発光ダイオード） ー コンピュータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。 


LPT — line print terminal —プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレルポート接続の指定です。 


M 


Mb — メガビット ー メモリチップ容量の単位です。1 Mb は1,024 Kb です。 


Mbps — メガビット/砂一1,0001000ビット/砂。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。 





mb — メガバイトーデータの単位です。1 MB は1,0481576バイトです。1 MB は1,024 KB です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000バイトに切り捨てられて表示されることもあり 
ます。 


MB/sec — メガバイト/秒一1,000,000バイト/秒。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。 


MHz — メガヘルツ ー 周波数の単位です。1,000,000サイクル/砂です。コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフエースの処理速度は MHz 単位で計測されます。 


ms — ミリ砂一1000分の1秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。 


N 


NIC — ネットワークアダプタを参照して〈ださし、。 

ns — ナノ砂 一 10億分の1砂に相当する時間の単位です。 

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発性ランダムアクセスメモリ）ーコンピュータの電源が切られたり、外部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です。 NVRAM 
は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。 

P 

PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O 力ードです。 PC 力ードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32ビットおよび64ビットのデータ経路をサポートする口ーカルバスで、マイクロプロセッサとビデオ、各種ドライ义ネットワークなどのデバイス間 
に高速データ経路を提供します。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC 力ードの規格を協議している国際的組織です。 

PIN — personal identification number (個人識別番号） ー コンピュータネットワークやその他のま全が保護されているシステムへの不正なアクセスを防ぐために使用される一連の数字や文字です。 


PIO — programmed input/output —データパスの一部にマイクロプロセッサを経由した2つのデバイス間のデータ転送方法です。 


POST — power-on self-test (電源巧入時の自己テスト） —BIOS が自動的に口ードする診断プログラム。メモリ、ハードドライ义およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテ 
ストを実行します。 POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。 


PS /2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタです。 


PXE — pre - boot execution environment — WfM (Wired for Management ) 標準で、オペレーティングシステムがないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにします。 


R 

RAID — redundant array of independent disks — 2 台 Jil 上のドライブが一緒に動作して、性能を向上したリ耐故障性を提供します。 RAID ドライブは通常はサーバや高性能 PC で使用されます。 
もっともよ〈使用される RAID レベルは、0、3、および5です。 


I レベル 0 :データストライピングを提供しますが、冗長性はありません。レベル 0 は、性能は向上しますが耐故障性は提供されません。 

I レベル 3 :レベル 0 と同じですが、エラー修正データ用に専用ドライブを予約して、高性能かつある程度の耐故障性を提供します。 

I レベル 5 :バイトレベルでデータストライピングとストライプエラー修正情報を提供しますので、結まとして高性能かつ良巧な耐故障性を提供できます。 






RAM — random-access memory (ランダムアクセスメモリ）ープログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されてしぶ情報は、コンピュータをシャット 
ダウンすると失われます。 


readme ファイルー ソフトウェアのパッケージまたはハードウエア製品に添付されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルには、インストール手順、新し〈付け加えられた機能の説明、マニ 
ュアルに記載されていない修正などが記載されてしなす。 


RFI — radio frequency interference (無線電波障青）一10 kHz から100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域のイ圧域に属し、赤外線や光な 
どの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。 


ROM — read-only memory (読み取りき用メモリ）ーコンピュータが削除したり書き込んだりできないデータゃプログラムを保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM はコンピュータの電源が切れても 
内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがし乂つかあります。 


RPM — revolutions per minute —1分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。 


RTC — real time clock (リアルタイムクロック）ーシステム基板上じあるバッテリで動〈時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。 


RTCRST — real-time clock reset (リアルタイムクロックリセット）ーコンピュータによっては搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できま 
す。 


S 

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ）一 DRAM のタイプで、マイクロプロセッサの最適クロック速度と同期化されています。 


S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface —ファイルの質が化下する可能性があるアナログお式に変換せずに、1つのファイルから別のファイルに才ーデイオを転送できる才ーデイオ転送用ファイル 
フオーマットです。 


SVGA — S 叩 W-video graphics array —ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。 SVGA の通常の解像度は800 X 600および1024 x 768です。 


プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニタ、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの性能によって異なります。 


S ビデオ TV 出力ー テレビまたはデジタルオーデイオ機器をコンピュータに接続するために使われるコネクタです。 


SXGA — S 叩 e 卜 extended graphics array —1280 X1024までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


SXGA+ — super *-extended graphics array plus —140 0 X 1050までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフオニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。 


U 


UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置）一電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルがイ压下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置してしぶと、電源が切れた場 
合でも限られた時間はコンピュータが稼動します。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電源を供給しますので、コンピュータを正し〈シャットダウンす 
ることが可能です。 


USB — universal serial bus (ユニバーサルシリアルバス）一 USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキヤナ、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデム）、 
撮像装置またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの4ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。 
USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外すことができます。また、デージーチェーン型に接続することもできます。 





UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障青から保護す 
るためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられてし、ます。 


UXGA — ultra extended graphics array —160 0 X 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


V 


V — ボルトー電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの電流を通ずる巧抗1才ームの導線の両端の電位の差です。 


W 


W — ワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで流れる1アンペアの電流を指します。 


WHr — ワット時一おおよそのバッテリ容量を示すのに通常利用される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリは66 W の電力を1時間、33 W を2時間供給できます。 


X 


XGA — extended graphics array — 1024 X 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


Z 


ZIF — am insertion force — コンピュータチッ义またはソケットのどちらにもまった〈力を加えないで、チップを装着したり取り外したりできる、ソケットやコネクタの種類です。 


Zip — -般的なデータの圧縮フォーマットです。 Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が. zip となります。特別な Zip ファイルに自己解;ま型ファ 
イルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解ま型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解まできます。 


Zip ドライブー Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。 Zip ディスクは標準のフロッピーディスク 
よりもやや大き〈約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。 


ア 


アンチウイルスソフトウェアー お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。 


ウイルス — 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスクやインターネットからダウンロードしたソフトウェアや E 
メール(電子メール)の添付ファイルを経由してコンピュータからまた別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。 


-般的なウイルスには、フロッピーディスクのブートセクタに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次に起動したときコンピュータは才 
ペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクタにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは 
除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。 


エクスプレスサービスコードー Dell™ コン ピュータのラベルに付いてし、る数字の コー ドです。デルにお問い合わせの斷ホ、エクスプレスサービス コー ドをお伝え〈ださし、。エクスプレスサービス コー ドが 
利用できない国もあります。 


オプティカルドライブー CD 、 DVD または DVD + RW から、光学巧術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、 CD ドライ义 DVD ドライ义 CD - RW ドライブおよび 
CD - RW / DVD コンボドライブが含まれます。 








力 


力ーソルー キーボード、タッチパッドまたはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。 


解像度ー プリンタに印刷される画像や、モニタに表示される画像がどのくらい鮮明さかとしづ度合です。解像度は高い数値に設定しているほど鮮明です。 


* き込み保菌ー ファイルやメディアじ、データの内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定し、データを変更または破壊されることのないようにデータを保護します。 3.5 インチのフロッ 
ピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。 


拡巧力ードー コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上します。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。 

化巧型 PC 力ードー 拡張型 PC 力ードは、取り付けた時に PC 力ードスロットから力ードの端が突き出してし、ます。 

〇 をな： コンピュータをバッグに入れたり、持ち運んだりする場合、必ず拡張型 PC 力ードを取りかして〈ださい。 PC 力ードの突き出してしぶ部分に何かぶつけたりすると、システム基板が損傷する 
ことがあります。 

^ メモ： お使いのコンピュータに PC 力ードコネクタが 2 個付いている場合、拡張型 PC カードは、必ず上段の PC 力ードコネクタに取り付けて〈ださい。 

巧巧スロットー 拡張力ードを挿入して、システムバスに接続する、システム基板上（コンピュータじよって異なる場合もあります）のコネクタです。 

化巧ディスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニタを巧えるようにするディスプレイの設をです。 デュアルディスプレイモード とも呼ばれます。 


壁化一 Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。 


起巧 CD — コンピュータを起動するのに使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備 
しておきます 。 『Drivers and Utilities CD 』 または 『Resource CDJ は起動 CD です。 


試がてクぉ 誌た-夕を起動するのに使用するディスクです。^^^ 


起酣頃巧ー コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。 

キャッシュー 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、マイクロプロセッサのオペレーションスピードを向上させます。 

L 1 キャッシュ ー マイクロプロセッサ内に搭載されているプライマリキャッシュ。 

L 2 キャッシュ ー マイクロプロセッサの外部にあるか、またはマイクロプロセッサアーキテクチャに統合されているセカンドキャッシュ。 

化止がおモードー メモリ内のすべてをハードドライブ上の特別な予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されている 
メモリ情報が自動的に復元されます。 


グラフィックモードー X 水平画素数、 y 垂直画素数および Z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックモードは、どんなおやフォントも表現できます。 


クロック巧巧ー システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどの〈らいの速さで動作するかを示す、 MHz で示される速度です。 


国な巧行許可書一 物品を外国に一時的に持ち込むことを許可する国際通関用文書です。 商巧パスポート とも呼ばれます。 


コントロールパネルー 画面設定などのオペレーテイングシステムやハードウエアの設定を変更するための Windows ユー ティリテイです。 


コントローラーー マイクロプロセッサとメモリ間、またはマイクロプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。 





サ 


サージプロテクター コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動（雷などの原因で）から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、 AC 電圧が20 %レ:1上低下する電圧変動の落 
雷や停電からはコンピュータを保護することはできません。 

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷が近いときは、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外して〈ださし、。 

サービスタグー コンピュータに貼ってあるバーコードラべルのことで、デルサポートの support . jp . dell . com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話でお問い合わ 
せになる場合に必要な識別番号が書いてあります。 


システムまおー コンピュータに搭載されてし巧主要回路基板です。 マザーボード とも呼ばれます。 


システムトレイー 巧か巧巧を 参照して〈ださい。 


シャットダウンー ウインドウやプログラムを閉じ、オペレーテイングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るプロセスです。シャットダウンが完了する前にコンピュータの電源を切ると、データを損 
失する恐れがあります。 


シヨートカットー 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばや〈アクセスできるようにするアイコンです。シヨートカットを Windows デスクトップ上に作成し、シヨートカットアイ 
コンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くこと力巧きます。シヨートカットアイコンは、ファイルが置かれてしぶ場所を変更するわけではありません。シヨートカットア 
イコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、シヨートカットのアイコン名を変更することもできます。 


シヨートカツトキー— 同時に複数のキーを巧してコンピュータを操作します。 キーの組み合わせ とも呼ばれます。 


シリアルコネクタ ー I / O ポートは、コンピュータにハンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによ〈使用されます。 


スキヤンディスクー ファイル、フォルダ、およびハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft ユーティリテイです。スキヤンディスクの反応が止まって、コンピュータを再起動 
した際にスキャンディスクが実行されることがあります。 


スタンバイモードー コンピュータの不必要な動作をシャットダウンし節電する、省電カ モー ドです。 


スマートカードー マイクロプロセッサとメモリチップに内蔵されてし、る力ード。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。 


赤外線センサー— ケーブルを使用しなくても、コンピュータと IR 互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。 


セットアッププログラムー ハードウエアやソフトウェアをインストールしたり設定するのに使うプログラムです。 setup . exe または install . exe とし、うプログラムが Windows 用ソフトウェアじ付属して 
います。セットアッププログラムはセットアップユーティリテイとは異なります。 


セットアップユーティリテイー コンピュータのハードウエアとオペレーテイングシステム間のインタ フエー ス機能を持つユーティリテイです。セットアップユーティリテイは BIOS で日時やシステムパスワ 
-ドなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を持つのか理解できてし々い場合、このプログラムの設定を変更しなし巧〈ださい。 


ソフトウェアー コンピュータファイルやプログラムなど、電子的に保存できるものすべてを指します。 


夕 


巧知巧巧一 Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といったコンピュータの機能にすばや〈アクセスするためのアイコンをさんでいます。 システムトレイ とも P 乎ば 
れます。 


ディスクのストライピングー 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディ 
スクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータ ユニット サイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。 






デバイスー コンピュータ内部に取り付けられ てし、 るか、またはコンピュータに接続されているディスクドライ义プリンタ、キーボードなどのハードウエアです。 


デュアルデイスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニタをイまえるようにするディスプレイの設定です。 t 広張ディスプレイモード とも呼ばれます。 


テキストエディター たとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成、および編集するためのアプリケーシヨンプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマットヴン 
ダーラインのオプションやフォントの変換など）の機能はありません。 


デバイスドライバー ドライバを参照して〈ださし、。 


ドッキングデバイス ー APR を参照して〈ださし、。 


ドメインー ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、 
ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。 


ドライバ— プリンタなどのデバイスが、オペレーテイングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多〈のデバイスは、コンピュータに正しし、ドライバがインストールされてない場合、正常 
じ動作しません。 


トラベルモジュールー ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。 



巧蔵— 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。 ビルトイン とも呼ばれます。 


ネットワークアダプター ネットワーク機能を提供するチップです。コンピユータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されてし、る PC 力ードもあります。ネットワー 
クアダプタは、 艦 (ネットワークインタフエースコントローラ）とも呼ばれます。 


ハードドライブー ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。 

パーテイシヨンー ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1つレ U 上の論理ストレージ領域（論理ドライブ）に割り当てられます。それぞれのパーティシヨンは複数の論理ドライブを持つこと力 《 でき 
ます。 

パラレルコネクター I / O ポートは、 コン ピュータじパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。 LPT ポート とも呼ばれます。 

バイト— コン ピュータで使われる基本的なデータ単位です。1バイトは8ビットです。 

バス ー コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

バスまをー バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、 MHz で示される速度。 


バックアップー フロッピーディスク、 CD 、 またはハードドライブなどにプログラムやデータをコピーすることをバックアップとしル巧す。不測の事態に備えて、定期的にハードドライブのバックアップを取 
ることをお勧めします。 


バッテリー ノートブックコンピュータが AC アダプタおよびコンセントに接続されてし々い場合に、コンピュータを動作させるために使われる内蔵の電源です。 


バッテリ巧作時巧ー ノートブックコンピュータのバッテリカた!ンピュータに電源を供給する間、充電量を維持できる時間（分または時間数）です。 







バッテリの寿命ー ノートブックコンピュータのバッテリが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間（年数）です。 

ヒートシンクー 放熱の役目をするマイクロプロセッサに付属する金属板です。 

ピクセル ー ディスプレイ画面のシングルポイントです。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。ビデオの解像度 （800 X 600など）は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。 

ビットー コンピュータが認識するデータの最小単位です。 

ビデオが なを一 巧 像 巧を 参照してくださし、。 

ビデオコントローラー お使いのコンピュータに（モニタの組み合わせにおいて）ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは（内蔵ビデオコント ローラ 搭載のコンピュータの）システム基板の回路で 
す。 

ビデオメモリー ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色 
数に影響を与えます。 

ビデオモードー テキストやグラフィックをモニタに表示する際のモードです。グラフィックをべースにしたソフトウェア ( Windows オペレーティングシステムなど）は、 x 水平ピクセル数、 y 垂直ピクセル 
数、 Z 色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア（テキストエディタなど）は、 X 列 X y 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。 

フォルダー ディスクやドライブ上のファイルを整頓したリグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。 


フオーマットー ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフオーマットするとデータはすべて消失します。 


プログラムー 表計算ソフト、ワープロソフト、データベースソフト、ゲームソフトなどデータ処理をするソフトウェアです。これらのプログラムは、オペレーテイングシステムの実行を必要とします。 


フロッピードライブー フロッピーディスクにデータを読み書きできるディスクドライブです。 


プラグアンドプレイー コンピュータがデバイスを自動的に設定できる機能です。 BIOS 、 オペレーティングシステム、およびすベてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自 
動インストール、設定、既存のハードウエアとの互換性を提供します。 


ヘルプファイルー 製品の説明や各種手順を記したファイルです。ヘルプファイルの中には 、 Microsoft Word のヘルプの ように特定のプログラムに適用されるものがあります。他にも単独で参照できる 
ヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルの拡張子は、. hip または .chm です。 


マ 


マイクロプロセッサー コンピュータ内部で中む的に演算をおこなうチップです。マイクロプロセッサは、プロセッサや CPU (中央演算化理装置)とも呼ばれます。 


マウスー 画面上の力ーソルを移動させるポインティングデバイスです。通常は、マウスを硬〈て平らな面で動かし、画面上の力ーソルやポインタを移動します。 


メモリー コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけですので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピ 
ュータをシャットダウンする時もファイルを保存して〈ださい。コンピュータのメモリには、 RAM 、 ROM およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。 


メモリアドレス ー データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。 


メモリマッピングー スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアカ 《 、マイクロプロセッサがアクセスできる情報を識別できるようにな 
ります。 



メモリモジュールー システム基板に接続されてしぶ、メモリチップを搭載した小型回路基板です。 


モジュールベイー オプティカルドライブ、セカンドバッテリ、または Dell TravelLite™ モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。 


モデムー アナログ電話回線を通じて他のコンピュータとコミュニケーシヨンをとるためのデバイスです。モデムには、外付けモデム、 PC 力ード、および内蔵モデムの3種類があります。通常、モデムは 
インターネットへの接続や E メール（電子メール）の送受信に使用されます。 


モニター 高解像度のテレビのようなデバイスで、 コン ピュータの出力を表示します。 


ヤ 

読み取り専用一 表示することはできますが、編集したり削除したりすること力巧きないデータゃファイルです。次のような場合にファイルを読み取りま用に設定できます。 
I フロッピーディスク、 CD または DVD を書き込み保讀こしてしぶ場合。 

I ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限に特定の個人だけを許可してしぶ場合。 




リフレッシュレートー 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は、 Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または ま直周波数 )が再描画されます。人の目に 
は、リフレッシュレートが高ければ、ビデオのちらつきが少な〈なります。 


口ーカルバスー デバイスにマイクロプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。 




コンピュータが動かな〈なったら 


♦ コンピュータの反応が停止した場合 

♦ プログラムのを応が隹止した場合 


コンピュータの反応が停止した場合 

コンピュータがキーボード、マウス、タッチパッド、またはトラックスティックのコマンドに応答しなくなった場合、次の手順を実行します。 

1. コンピュータの電源力 《 切れるまで、8秒〜10秒レ: I 上電源ボタンを巧し続けます。 

2. コンピュータの電源が切れてから、もう一度電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。 

〇 を 意： データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押すのではなく、 スタート メニューから Microsoft ® Windows ® オペレーテイングシステムのシャットダウンを実行 
してくださし、。 


プログラ厶の反応が停止した場合 

1. — I 1 -^-^ ― J を!^時に押します。 

2. アプリケーシヨン タブをクリックして、反応がな〈なったプログラムを選択します。 

3. タスクのお 了をクリックします。 

& メモ： コンピュータを再起動した際に chkdsk プログラムが実行されることがあります。画面に表示される指示に従って〈ださい。 








PC 力ードの使い方 


♦ PC 力ードについて 

♦ PC 力ードのダミーカード 
♦ 拡張型 PC カード 

♦ PC 力ードの取リイ寸け 

♦ PC 力ードまたはダミーカードの取り外し 


PC カードについて 


サポートされる PC 力ードについては、『才ーナーズマニュアル J の「仕様」を参照して〈ださい。 
b メモ： PC カードは、起動デバイスではありません。 

PC 力ードスロットは、1つのコネクタを持ち、タイプ I またはタイプ II 力ードを1枚サポート してし、 ます。 PC 力ードスロットは、 CardBus テクノロジおよびあ張型 PC 力ードをサポート してし、 ます。 PC 力一 
ドの 「タイプ」とは厚みによる分類で、機能とは関係ありません。 


PC 力ードのダミーカード 

お使いのコンピュータには、 PC 力ードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカ 
—ドは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットじ PC カードを取り付けない時のためにダミーカードを保管しておいて〈ださい。 

ダミーカードを取り外す方法については、 rpc 力ードまたはダミーカードの取り外し I を参照してください。 


拡張型 PC カード 

拡張型 PC 力ード（たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ）は標準の PC 力ードより長〈、コンピュータの外側に伸びています。拡張型 PC 力ードを使用する場合、な下のを意事項に従って〈ださい。 

I 取り付けた力ードのはみ出した部分に何もぶつからなしなうを意して〈ださい。ぶつかるようなことがあると、システム基板が破損する恐れがあります。 

I コンピュータをキャリーケースに入れる場合、必ず拡張型 PC カードを取り外して〈ださし、。 


PC カードの取り付け 

コン ピュータの動作中に、 PC 力ードを取り付けることができます。 コン ピュータは自動的に力ードを検出します。 

通常 PC カードはカード上面にスロットへの挿入方向を示す矢印や=角おなどが描かれています。カードは一方向じしか挿入できないように設計されています。カードの挿入方向がわからない場合、 
力ードじ付属の マニュアルを 参照して〈ださい。 

PC 力ードを取り付けるには… 

1. 挿入方向を示す矢印などをスロットに向け、力ード上面を上じして持ちます。ラッチを「中に入れた」位置にしてから力ードを挿入します。 

2. PC 力ードコネクタに力ードが完全に収まるまで、力ードをスロットにスライドします。 

力ードがうまく入らないときは、無理に力ードを押し込まず、力ードの方向を確認してもう一度挿入してみます。 













コンピュータはほとんどの PC 力ードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバを口ードします。設定プログラムで製造元のドライバを口ードするよう表示されたら、 PC 力ードに付属のフロッピーディスク 
または CD を使用します。 


PC カードまたはダミーカードの取り外し 

を 意： PC 力ードを選択してその動作を停止するには、コンピュータから力ードを取り外す前に、タスクバーの PC 力ード設定ユーティリティクを使用して〈ださい。設定ユーティリティで力ード 
の動作を停止しなしで力ードを取り外すと、開いているプログラムのデータを失う恐れがあります。ケーブルカ咐いている場合、力ードを取り外す際にケーブルそのものを引っぱって力ードを取り 
外さないで〈ださい。 

1. ラッチを押して力ードまたはダミーカードを慎重に取り外します。 

2. ラッチによっては、ラッチを2回巧す必要があります。1回目でラッチが外れ、2回目で力ードが出てきます。 

3. 力ードまたはダミーカードを慎重に取り外します。 

スロットに PC 力ードを取り付けない場合、使用するダミーカードは保管しておきます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。 





電力の管理 


♦ 電力管理のヒント 
♦ 雷力の管理ウィザード 
♦ 省電カモード 
• 電避オプションのプロパテ ■£ 


電力管理のヒント 

^ メモ： バッテリ電源の省電力については、コンピュータに付属の『才ーナーズマニュアル』の「バッテリの使い方」を参照して〈ださい。 

I バッテリの寿命は、充電される回数によって大き〈異なってきますので、コンピュータはできるだけコンセントに接続してお使し乂ださい。 
I 長時間コンピュータを使わないときは、コンピュータを スタンバイモード または 休止状態モー ド に してください。 

I 省電カモードを起動するには、ディスプレイを閉じるか»-1 ^22^を巧します。 

I 省電カモードを終了するには、電源ボタンを押します。 


電力の管理ウイザード 
電力の管理ウイザードについて 

@アイコンをクリック、またはダブルクリックして 電力の管理ウイ ザードを開きます。 

ようこそと 電力の宵巧の概要 のウイザードの初めの2つの画面には、各種電源管理オプションの説明と定義が表示されています。 

b メモ： 電力の管巧の巧ま 画面で、 今後はこの画面を表示 しないを選ぶことができます。このオプションを選ぶと、 ようこそ 画面も表示されな〈なります。 
電力の巧理ウイザード のレ: I 降の画面を使用して、スリープモード、電源設定、バッテリのイ圧充電警告など、各種の電源管理オプションを設定します。 

スリープモー ドの設定 

画面では、スタンバイモードと休止状態モードが定義されています。この画面からレ: I 下のことができます。 


I スタンバイモードのパスワードオプションの設定 
I 休止状態モードの有効化または無効化 

I ディスプレイを閉じた財こコンピュータがどう反応するかの選択 
〇何もしない （アクションなし） 

〇スタンバイモードを起動する 
〇休止状態モードを起動する 

1電源ボタンを巧した時にコンピュータがどう反応するかの選択 
〇何もしない （アクションなし） 

〇スタンバイモードを起動する 
〇休止状態モードを起動する 

〇 Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムをシャットダウンして、コンピュータの電源を切る （電おオ ス 
〇画面上でューザーに指示を出す（必要なお作） 


因图 


を押した財コンピュータがどう反応するかの選択 










o 何もしない （アクションなし） 

〇スタンバイモードを起動する 
〇休止状態モードを起動する 

〇 Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切る （電あホス 
〇画面上でューザーに指示を出す（必要な揉作） 

電源設定の選択 

。 メモ： ネットワーク無効 電源設定は、ネットワークまたはワイヤレスアクティビティを有効または無効にします。ただし、 ネットワーク無巧 の機能を使うロホ、 Quickset ( Microsoft ® Windows ® 
w ではなく）の電源設定を利用する必要があります。 

この画面で電源設定の選択、作成、および編集ができます。また、お客様が作成した電源設定を削除することはできますが、 Deir" QuickSet の既定の電源設定 （: R 大バッテリ、最大パフォーマン 

ス、プレゼンテーション 、および ネットワーク無巧） は削除できません。 

b メモ： QuickSet は、 QuickSet を使用して作成した電源設定名の後に自動的に （ QuickSet ) としづ単語を付け加えます。 

すべての QuickSet 電源設定は、画面中央近くのドロップダウンメニューに表示されます。メニュー内の各電源設定は、ドロップダウンメニューの下にあります。コンピュータがバッテリで稼動してし巧時 
と、コンセントに接続されてしぶ時の電源設定は別々に表示されます。 


電力の管理ウィザード を利用しても、電源設定にディスプレイの輝度レベルを関連せけることができます。輝度レベルを設定するには、 QuickSet を使用して輝度レベルの電源設定をち効じする必要 
があります。 コントロールパネル から輝度レベル電源設定を有効じすると、 QuickSet を使用して輝度レベルをリセットできません。 

に i メモ： 輝度のショートカットキーでは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみが影響を受けます。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニタには影響はありません。お使 
いのコンピュータが CRT モードのみに設定されていて、輝度レベルを変更しようとすると、 巧度メーター が表示されますが、モニタの輝度レベルは変更しません。 

バッテリ警告と動作の設定 

この画面で、バッテリイ圧下アラームとバッテリ切れアラームを有効にでき、警告の設定を変更できます。たとえば、バッテリ低下アラームを20 %に設定して、作業中のファイルを保存し、 AC 電源に切り 
替えるよう促したり、バッテリ切れアラームを10 %じ設定して休止状態モードに入るようにできます。この画面からレ: I 下のことができます。 

I 警告を音またはメッセージのどちらで知らせるかの選択 
I 警告を知らせる電源レベルの調整 

I 警告ががらされた時にコンピュータがどう反応するかの選択 
〇何もしない（アクションなし） 

〇スタンバイモードを起動する 
〇休止状態モードを起動する 

〇 Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切る （電源ホス 

電力の管理ウィザードの完了 

画面に、お使いのコンピュータの QuickSet 電源設定、スリープモード、およびバッテリ警告設定の概要が表示されます。選択した設定を確認して、 完了 をクリックします。 

QuickSet の詳細については、タスクバーにある ® アイコンを右クリックして、 ヘルプ をクリックしてください。 


省電カモード 
スタンバイモード 

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しなし、でおくと（タイムアウト）、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって節電します。スタンバイモードを終了する 
と、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。 

^ を意： スタンバイモードのときに AC 電源が切れたリバッテリを使い切ってしまうと、データを損失する恐れがあります。 

スタンバイモードを起動するには… 


I スタートボタンをクリックして、終了オプションをクリックします。次にスタンバイをクリックします。 



または 


I 電おオプションのプロパティ ウィンドウの 巧な設を タブ で、 ご自分で設定した電源管理のオプションじ従い、次の方法の一つを実行します。 

〇ディスプレイを閉じます。 

〇 を押します。 

スタンバイモードから通常の動作が態に戻る口よ、 詳細設を タブ の オプション設定に応じて電源ボタンを巧すか、またはディスプレイを開きます。キーを押したり、タッチパッドやトラックスティックに触れ 
ても コン ピュータはスタンバイモードから復帰しません。 

休止状態モード 

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。休止状態モードから復帰すると、コンピュータは休止状態モ 
ードに入る前と同じ動作状態に戻ります。 

。 をな： お使いのコンピュータが休止状態モードに入ってし、る場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデバイスを取り外すことはできません。 

バッテリの充電レベルが極端に低〈なった場合、コンピュータは休止状態モードに入ります。 

手動で休止状態モードを起動するには… 

「な sm 1 

I スタート ボタンをクリックし、 あ了オプションを クリックします。!-1を巧したまま、 休止が態モー ドをクリックします。 

または 

I 電源ホプションのプロパティ ウィンドウ の な 化設を タブ で、ご自分で設定した電源管理のオプションに従い、次の方法の一つを実行し、休止状態モードを起動します。 

〇ディスプレイを閉じます。 

〇 を押します。 

b メモ： PC 力ードによっては、休止状態モードから復帰した後、正常に動作しないものがあります。力ードを取り外して取り付けるか、コンピュータを巧起動してください。 

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを巧します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを巧したり、タッチパッドやトラックスティッ 
クに触れてもコンピュータは休止状態モードから復帰しません。休止状態モードの詳細については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照して〈ださい。 


電源オプションのプロパティ 

電おオプションのプロパティ ウィンドウで、消費電力の管理およびバッテリの充電状況の監視をおこないます。 Microsoft ® Windows ⑩の 電源オプションのプロパティ ウィンドウにアクセスするに 

は、 スタート ボタンー コント ロール パネル ー パフ ォー マンスとメンテナンス ー 電源オプション をクリックします。 

電源設定タブ 

電源設定 ドロップダウンメニューには次のような電源設定が表示されます。バッテリ電源を最大にするには、電源設定をデフォルトの ポータブル/ラップトップ のままじします。 

伽 ndows XP では、選択した電源設定に基づいてプロセッサのパフォーマンスレベルを制御します。パフォーマンスレベルの設定には、それ lit かの調整は必要はありません。 

設定ミきみの電源設定には、コンピュータをスタンバイモードにする、ディスプレイの電源を切る、ハードドライブの電源を切るなどそれぞれ異なるタイムアウト設定があります。電源管理のオプションの詳 
細については、 ヘルプとサポート センター を 参照して〈ださい。 

アラーム タブ 

b メモ： アラームの音が聞こえるようじするには、 アラームの助作 ボタンをクリックして、 音で知らせる を選択します。 

バッテリな下アラー ムと バッテリ切れアラー ム設定は、バッテリの充電量が一定レ U 下になったメッセージを表示して警告します。コンピュータがお手元に届いたときには、 バッテリ化下アラーム 
と バッテリ切れアラーム のチェックボックスが選択されています。これらの設定を変えずにお使いになることをお勧めします。バッテリのお下をま日らせる警告の詳細については、『才ーナーズマニュア 
ル J を参照して〈ださい。 


電源 メーター タブ 









電あメーター タブは現在の供給電源およびバッテリの充電残量を表示します。 


詳細設定 

詳が設定 タブではな下のことができます。 

I 電源のアイコンとスタンバイモードのパスワードオプションの設定 

I 次の機能が設定できます（お使いのオペレーティングシステムに応じて）。 

〇画面上でユーザーに指示を出す （入力をホめ る） 

〇スタンバイモードを起動する 
〇休止状態モードを起動する 

〇 Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切る（電源 ホス 
〇何もしない （何もし ない）を選ぶ 

これらの機能を設定するには、対応するドロップダウンメニューからオプションをクリックして、0 K をクリックします。 

休止状態タブ 

休止がお タブでは 、休止が態をち効にする チェックボックスをクリックすることで、休止状態モードを有効にします。 


プログラムの使い方 


♦ プログラムの実行 
♦ ソフトウェアのインス!ル 
♦ ソフトウ I アの削除 


プログラムの実行 

1. スタート ボタンをクリックします。 

2. スタート メ ニューの一覧にプログラムが表示され てし、 ない場合、 すべてのプログラム をポイントして、カテゴリをポイントします。 

3. 実行したいプログラムをクリックします。 

プログラムを起動または文書を開〈と、各プログラムおよび文書のウィンドウ上部に、ウィンドウのタイトルを表示するタイトルバーが表示されます。タイトルバーには、ち側に3種類のボタンがあります。 


1 2 3 


パネ A に!回 因 


1. B このボタンをクリックすると、ウインドウが閉じて実行中のプログラムが表示されなくなります。最小化されたプログラムウインドウは画面の下にあるタスクバーのボタンをクリックすると表示 
されます。タスクバーのボタンをクリックすることでプログラムをいつでも元に戻すことができます。 

2. yi このボタンをクリックするとプログラムウインドウは画面いっぱいに拡大されます（最大化）。ウインドウが最大化されると yi ボタンがタイトルバーに表示されます。画面に表示されるウイ 
ンドウのサイズをルさくするには、 @ ボタンをクリックします。 

3. & このボタンをクリックすると、プログラムや文書を閉じることができます。 


ソフトウェアのインストール 

1. コン ピュータにすでにインストールされているソフトウェアを確認するには、 スタート ボタンをクリックして、 すべてのプログラム をポイントします。 すべてのプログラム メニューまたは スター 
卜 メニューにそのプログラム名がある場合、ソフトウェアはすでにインストール済みです。 

2. ソフトウェアの仕様を調べて、お使いのコンピュータにインストール可能力、、またインストールと操作のためのメモリおよびハードドライブの空き容量は十分かを確認します。 

3. アンチウイルスソフトウェアなどのプログラムが実行中の場合、一時的に無効にします。アンチウイルスソフトウェアを無効にするには、アンチウイルスソフトウェアに付属のマニュアルを参照し 
てください。 

〇 を 意： アンチウイルスソフトウェアを無効に設定している場合、コンピュータのウイルスは検出されません。インストールが完了したら、アンチウイルスソフトウェアの機能を巧び有効にします。 

4. ソフトウェアインストール用 CD を挿入し、 CD に付属のマニュアルを参照して、画面にま示される指示に従います。 

ソフトウェアインストール用 CD が自動的に実行されない場合、スター ト ボタンをクリックして、 マイコンピュ ータをクリックします。次に、 CD を挿入したドライブのアイコンを右クリックし、 開 〈を 
クリックして、インストール用ファイル （ setup . exe 、 install . exe など）を参照します。 

〇 をな： コンピュータカ 《 CD にアクセスしている間は、ドライブの前面にある取り出しボタンを巧さないで〈ださし、。 

5. ソフトウェアをインストールしたら、アンチウイルスソフトウェアの機能を再び有効じします。アンチウイルスソフトウェアを再び有効にするには、アンチウイルスソフトウェアに付属のマニュアルを 
参照して〈ださい。 


ソフトウ I アの削除 

〇 を 意： ソフトウェアの削除を始めたら、作業を中斷、または中止しないで〈ださい。中斷や中止をすると、データを損失したり、オペレーティングシステムが破損する恐れがあります。 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プログラムの追加と削除 をクリックします。 

2. プログラムのをちと削除 ボタンをクリックし、プログラムの一覧から削除したいソフトウェアヴログラム）をクリックします。 

3. 削除 ボタンまたは 変更と削除 ボタンをクリックします。 

4. 画面の指示に従い、削除ヴンインストール）を完了します。 


プログラムの中には、このウインドウでアンインストールできないものがあります。一覧にないプログラムを削除する手順については、そのソフトウェアに付属のマニュアルを参照して〈ださい。 











Deir QuickSet 機能 


♦ QuickSet アイコンのクリック 

♦ QuickSet アイコンのダブルクリック 

♦ QuickSet アイコンの右クリック 


Dell — QuickSet は、タスクバーにある 


巧 


アイコンから実行しますが、機能はアイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックする場合でそれぞれ異なります。 


QuickSet アイコンのクリック 


な下の機能を実行するには 0 S アイコンをクリックします。 

I g 力のち埋ウィザード を 使用した雷源管理設をの調整 
I アイコンと ツールバーの サイズの調整 
I 電力の管理ウィザード で 設定した電源設定の選キ尺 
I プレゼンテーションモードのオンまたはオフの切り替え 


QuickSet アイコンのダブルクリック 


® アイコンをダブルクリックし、 g 力の管理ウイ ザード を 使用して電源管理設定の調整をします。 


QuickSet アイコンの右クリック 

な下の機能を実行するには®アイコンを右クリックします。 

I 画面上の 巧度メーター の有効化または無効化 
I 画面上の音量 メーター の有効化または無効化 
I ワイヤレスアクティビティ のオンまたはオフの切り替え 


I Dell 『 QuickSetJ のヘルプの表示 

I お使いのコンピュータじインストールされている QuickSet プログラムのバージョンおよび著作権の日付の表示 


QuickSet の詳細については、タスクバーにある 


盛 


アイコンを右クリックして、ヘルプをクリックしてください。 












ノートブックコンピュータを携帯するときは 

♦ コンピュータの所有者の証明 
♦ コンピュータのネ困包 
♦ 携帯中のヒントとアドバイス 


コンピュータの所有者の証明 

I 名札または名刺をコンピュータじ付けるか、または油性マジックやステンシルなどの消えない筆記具で免許証香号など所有をであることを識別できる固有の印をコンピュータに記入します。 

I サービスタグナンバーをメモして、コンピュータやキヤリングケースとは別のま全な場所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際 
に、このサービスタグナンパ'-をおがらせください。 

I Microsoft ® Windows ® デスクトップに P C の巧ちを というファイルを作成します。名前、住所および電話香号などの情報をこのファイルじ記入しておきます。 

I クレジットカード会社に問い合わせて、 ID タグコードを発行してしぶか確認します。 


コンピュータの捆包 

I コンピュータに取り付けられているすべての外付けデバイスを取り外して、ま全な場所に保管します。 PC 力ードに接続されているすべてのケーブル、およびすベての拡張 PC 力ードを取り外しま 
す。 

I コンピュータをなるベく軽くするため、モジュールベイにあるすベてのデバイスを取り外して 、 Dell Travel Lite ™ モジュールを取り付けます。 

I バッテリの駆動時間を最大にするには、携帯するメインバッテリおよびすベての予備バッテリを充電します。 

Iコンピュータを シャットダウンします。 

I AC アダプタを取り外します。 

の を 意： ディスプレイを閉じる晩こ、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷を与える恐れがあります。 

I ペーパークリッ义ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

I コンピュータとアクセサリを一緒に入れる場合、オプションの Dell ™ キャリングケースをご利用〈ださい。 

I 荷造りの際、 コン ピュータをシエービングクリーム、 コロン、 香水、食べ物などと一緒に捆包しないで〈ださい。 

I コンピュータ、バッテリ、およびハードドライブは、巧れ、ほこり、液体または直射日光などから保護し、極端に高温やお温になる場所を避けて〈ださし、。 

り を 意： イ圧温の環境から暖かいところに、または高温の環境からミましいところにコンピュータを移動する場合、1時間程室温にならしてから電源を入れて〈ださい。 

I コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かなしなうにお包してくださし、。 

り を 意： コンピュータを荷物として預けないで〈ださい。 

携帯中のヒントとアドバイス 

の をな： オプティカルドライブを使用しているときは、コンピュータを移動しなし巧〈ださい。データを損失する恐れがあります。 

IP ~I 

I バッテリの時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にします。ワイヤレスアクティビティを無効にするじは、 • -- * を押します。 

I バッテリの時間を最大にするために、 重避 管理の オプション設定を変更します。 

I 巧外にコンピュータを携帯する場合、通関で所有や使用権を証明する書類（会社所有のコンピュータの場合）が必要な場合があります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国政府から国 
際通行許可証( 商巧パスポート とも呼ばれます)を取得するようお勧めします。 


I 訪問予定国で使用されている電源を確認し、適切な電源アダプタを携帯して〈ださい。 










I クレジットカード会社は、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーに提供していますので、ご確認〈ださい。 


航空機の利用 

I 手荷物チェックの斷コンピュータの電源を入れるよう指示される場合がありますので、必ず充電されたバッテリを携帯してください。 

の をな： コンピュータは、金属探が機には絶対に通さないで〈ださい。 X 線探知機に通すか、手検査を依頼して〈ださい。 

I 機巧でコンピュータを使う場合、使用が許可されてしぶかどうかを機内雑誌などで確認するか、乗務員にお尋ねください。航空会社によっ口よ、飛行中の電子機器の使用を禁止している場合が 
あります。すべての航空会社は、離着陸時の電子機器の使用を禁止しています。 

コン ピュ ータを 紛失したり、盗難に遭った場合 

I 警熱 こ、 コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説明をする晩 こ、 サービスタグナンパ'-をおがらせ〈ださい。届け出番号などをもらったら書き留めておきます。またその 
警察署の名称、住所、電話番号、応対した担当者の名前も書き留めておきます。 

b メモ： コンピュータを紛失または盗難された場所を覚えてしぶ場合、その地域の警察に届け出ます。覚えていない場合、現在住んでいる地域の警察に届け出て〈ださい。 

I コンピュータが会社所有の場合、会社の担当部署へ連絡します。 

I デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグナンバー、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話香号、応対 
した担当者の名前をお知らせください。またその警察署の名称、住所、電話香号、応対した担当をの名前も書き留めておきます。 

デルのカスタマーサービス担当をは、コンピュータのサービスタグナンバーをもとに、コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。報告されたサービスタグナンバーを使ってデ 
ル テクニカル サポートに連絡した人物が いた 場合、そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会をおこないます。そ 
の後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータについて警察に連絡を取ります。 


コンピュータの起動と終了 


♦ コンピュータの電源を入れる 


♦ コンピュータの電温を切る 


♦ ログオフ 


コンピュータの電源を入れる 

電源ボタン （ のラベル）を巧してコンピュータに電源を入れます。 


コンピュータの電源を切る 

〇 をな： データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押すのではなく、な下で説明する Microsoft ® Windows ® オペレーテイングシステムのシャットダウンを実行してく 
ださい。 

b メモ： コンピュータの雷源を切る代わりじ、 スタンバイモード または 化止状態モー ド に 設定することができます。 

1. 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。 スタート ボタンをクリックして、 終了オプション をクリックします。 

2. コンピュータの電源を切る ウィンドウで、 電源を切る をクリックします。シャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。 


コンビューをの電源を切る 

^ ふ 

百 の 

'、■' 

] 

ス々シバイを） 巧巧を切る ( u ) 

再起め(ぶ 



ログナフ 

Windows XP では、独自の設定で複数のユーザーが1台のコンピュータにアクセスすることができます。ユーザーごとじパスワードを入力して設定やファイルへのアクセスを制限します。また、ユーザ 
一ごとにコンピュータの電源を切らずにログオフできます。コンピュータをログオフするには… 

1. 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。 スタート ボタンをクリックして、 ログオフ をクリックします。 

2. Windows のログオフ ウインドウで、 ログオフ をクリックします。 


ユーザーの 簡易切り替え 

。 メモ： ユーザーの簡易切り替えは、コンピユータで Windows XP Professional が動作していて、コンピユータがコンピユータドメインのメンバーである場合、またはコンピユータに搭載されているメ 
モリが128 MB レ: I 下の場合は無効になります。 

ユーザーの簡易切り替えにより、先に使用していたユーザーがログオフしな〈ても、複数のユーザーが1台のコンピュータにアクセスできます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ログオフ をクリックします。 

2. Windows のログオフ ウィンドウで、 ユーザーの切りきえ をクリックします。 

ユーザーの簡易切り替えを使用する場合、前のユーザーカ 《 実行してしがプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの動作が遅〈感じられることがあります。また、ゲームや 
DVD ソフトウェアなどのマルチメディアプログラムは、ユーザーの簡易切り替えでは動作しないことがあります。 











Microsoft ⑩ Windows ⑩ XP の使い方 


♦ ヘルプとサポートセンター 
♦ Microsoft Windows デスクトップ 
♦ スタートボタン 
♦ タス クバー 
♦ 通知領域 


♦ ごみ箱 

♦ ユーザー アカウントおよび ユーザーの 簡易切り替え 

♦ コント ロール パネル 
♦ マイコンピュータ 


ヘルプとサポートセンター 


ヘルプとサポートセンターは 、 Windows XP オペレーテイングシステムおよびその他のサポートツールや教育ツールのヘルプを提供しています。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、 スタート 
ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 
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1 

お使いのコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアに関するユーザーズガイドにアクセスできます。 

2 

設定およびエラーログなど、お使いのコンピュータに関する詳細が得られます。 

3 

パーソナライズされたサポートページ、才ーダーステータス、およびヒントなどのデルオンラインリソースを表示します。 

4 

お使いのコンピュータにインストールされているサポートツールと教育ツールにアクセスできます。 

5 

語句を入力してトピックを検索します。 


Microsoft Windows デスクトップ 




















じ メモ： シヨートカットを作成して 整列 す ると、自分だけのデスクトップを作成できます。お使いのコンピユータおよびソフトウェアの機能によつロホ、図に表示されているシヨートカットとお使いのデ 
M スクトップの表示とで異なる場合があります。 


1 

スタート ボタン 

2 

タス クバー 

3 

通が領域 

4 

ごみお 


スタートボタン 


スタート ボタンから、プログラム メニ ューを使って目的のプログラムを起動することができます。 スタート ボタンをクリックすると、コンピュータにインストールされている主なプログラムがアイコンの つい 
たメニ ューで表示されます。頻繁に使うプログラムによって、 スタートメ ニューの左側の領域が変化します。アイコンを常に スタートメニ ューに表示させてお〈には、そのアイコンを右クリックして、 [ス 

夕 ー ト]メニューにアイコンを追 化をクリックします。 



I すべてのプログラム をポイント懼択）すると、使用できるプログラムの一覧が表示されます。 

I マイドキュメント、マイピクチャ、 および マイミュージツク をクリックすると、対応するフォルダにすばや〈アクセスして、頻繁に使うファイルを保存することができます。 
I マイコンピュ~夕 では、コンピュータのドライブの内容を表示することができます。 

I コントロールパネル では、コンピュータの設定を調整することができます。 

I ヘルプとサポート をクリックすると、 ヘルプとサポートセンタ ~ ウィンドウが開きます。 




















I 検索 では、お使いのコンピュータやネットワーク上でファイルおよびフォルダの場所を検索できます。 

I ファイル名を指定して実行 をクリックすると、プログラムを起動したり、ファイルを開いたりするコマンドを入力するためのウィンドウが表示されます。 

I ログオフ をクリックすると、現在コンピュータを使用しているユーザーがログオフをして、新しいユーザーがコンピュータにログオンすることができます。 

I 終了オプション をクリックすると、コンピュータをシャットダウンする、再起動する、または省電カモードにする、のいずれかを選択できるウィンドウが開きます。 Windows XP Professional が動作 
しているコンピュータがドメインに接続され てし、 る場合、 コンピュータのちおを切る ウインドウに表示される項目が異なります。 


タスクバー 

タスクバーの左端には スタート ボタン 、 右端には通知領域が表示されます。プログラムを開〈とタスクバーにそのプログラムを示すボタンが表示されます。このボタンをクリックするだけで操作するプロ 
グラムの表示を切り替えることができます。タスクバーの表示スぺースがない場合、 Windows XP では、同じプログラムの複数のインスタンスを1つのボタンにグループ化します。 

プログラムやリンクにすばや〈アクセスして、タスクバーにツールバーを追加できます。また、タスクバーから クイック起苗] および リンク などのツールバーを追加、または削除できます。 

1. タスクバー内の何もない場所をちクリックして、ツールバーをポイントします。 

2. 追加や削除したいツールバーをクリックします。 


〕ント□-ルバネル 




通知領域 


通知領域には、コンピュータの時計およびプリンタの状況など、ユーティリティやコンピュータの機能にすばやくアクセスできるアイコンが表示されます。 Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシス 
テムでは、通知領域にあるあまり使わなしグイコンを非表示にします。非表示のアイコンを表示す るには、© をクリックします。 




通知領域のアイコンを非表示にしないよう Windows XP を設定するには… 

1. タスクバー内の何もない場所を右クリックして、 プロパティ をクリックします。 

2. アクティブでないインジケータを隠す にチェックマークが付いてし、ないことを確認します。 

通知領域には、コンピュータの時計およびプリンタの状況など、ユーティリティやコンピュータの機能にすばやくアクセスできるアイコンが表示されます。 Windows XP では、通ま日領域にあるあまり使わな 
いアイコンを非表示にします。非表示になっているアイコンを表示するには、キヤレット广）またはシェブロン（づボタンをクリックします。 



通知領域のアイコンを非表示にしないよう Windows XP を設定するには… 

1. タスクバー内の何もない場所をちクリックして、 プロパティ をクリックします。 

2. アクティブでないインジケータを隠す にチェックマークが付いていないことを確認します。 


ごみ箱^ 


ファイルを削除すると、削除されたファイルはごみ箱に移動します。ごみ箱に移動したファイルは後で 元に戻す ことができます。 














ファイルを完全に削除したいときは、 ごみ箱を空に する と 完全に削験されます。 


ユーザーアカウントおよびユーザーの簡易切り替え 

メモ： Windows XP Home Edition 用のアカウントオプションは、 Windows XP Professional で利用できるアカウントオプションと異なります。また、 Windows XP Professional で利用できるオプショ 
ンは、コンピュータの接続先のドメインによって異なります。 

Windows XP がインストールされると、コンピュータ管理をまたは管理者権限を持つユーザーは、追加するユーザーアカウントを作成することができます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. コントロールパネル ウインドウで、 ユーザーアカウント をクリックします。 

3. 作業を虽びます で、 新しいアカウントを作成する をクリックします。 

4. 巧しいアカウントに名がを付けます で、新しし、ユーザーの名前を入力して、 巧へ をクリックします。 

5. アカウントの種類を适びます で、な下の項目の1つをクリックします。 

I コンピュータの管理を一 すべてのコンピュータ設定を変更することができます。 

I 制お一 ご自分のパスワードなど、個人的な設定のみを変更することができます。プログラムをインストールしたりインターネットを使用することはできません。 

6. アカウントの 作成を クリックします。 

ユーザーの 簡易切り替え 

。 メモ： ユーザーの簡易切り替えは、コンピュータで Windows XP Professional が動作していて、コンピュータがコンピュータドメインのメンバーである場合、またはコンピュータに搭載されているメ 
M モリが128 MB レ: I 下の場合は無効になります。 

ユーザーの 簡易切り替えにより、先に使用していた ユーザーが ログオフしな〈ても、複数の ユーザーが 1台のコンピュータにアクセスできます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ログオフ をクリックします。 

2. Windows のログオフ ウインドウで、 ユーザーの切りきえ をクリックします。 

ユーザーの簡易切り替えを使用する場合、前のユーザーカ 《 実行してしがプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの動作が遅〈感じられることがあります。また、ゲームや 
DVD ソフトウェアなどのマルチメディアプログラムは、ユーザーの簡易切り替えでは動作しないことがあります。詳細じついては、 Windows ヘルプとサポート センター を 参照して〈ださい。 


コント ロール パネル 

コントロール パネルには 、 Windows XP の 表示や動作を設定するツールがあります。 コントロール パネルを開〈には… 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. 作業する分野を涅びます にあるカテゴリの1つをクリックします。 

たとえば、スクリーンセーバーを変更したい場合、 デスクトップの表示とテーマ をクリックします。 

3. 作業を适びます にある該当するタスクをクリックします。 

特定のタスクを選択しない場合、コント ロール パネルアイコンをクリックすることもできます。 

















マイコンピュータ 


じ メモ： マイコンピュータと同様に、 Windows エクスプローラは、コンピュータの内容を一覧表示し、すべてのドライブやフォルダにあるファイルの場所を確認することができます。 Windows エクス 
プローラを開〈には、 スタート ボタンを右クリックして、 エクスプローラを クリックします。表示するドライブまたはフォルダに移動します。マイコンピュータおよび Windows エクスプローラの詳 
細については、 ヘルプとサポート センター を 参照して〈ださい。 

マイコンピュータを使用すると、コンピュータのドライブまたはフォルダの内容が表示できます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

2. 表示させたいドライブまたはフォルダのアイコンをダブルクリックします（たとえばドライブ C )。 




